
25.29m²
pianerottolo

77.78m²
sala prove

176.01m²
sala principale

25.11m²
sala animazione

24.85m²
sala collage

bar

6.8m²
magazzino

304.25m²
attrio14.24m²

cavot storie

solaio di copertura
lamiera grecata
h min 3.93
h max 4.00

solaio di copertura
lamiera grecata
h min 3.98
h max 4.06

h 3.3

MET
piano terra



superficie ventilante
1/28.67

solaio di copertura
predalles
h 3.05

superficie ventilante
1/25.41

solaio di copertura
predalles
h 3.05

superficie 
ventilante
1/47.93

solaio di copertura
predalles
h 3.05

MET
piano semiterrato

scala 1/100

59.33m²
laboratorio

13.77m²
magazzino 47.93m²

corridoio

94.01m²
magazzino



Segnalizzazione di lavori

130

scala 1/150

-atrio: installazione di sbarre per poter 
agganciare dei fari
-sala collage: allargamento della porta di 50cm. 
installazione di una porta scorrevole.
muri dipinti di rosso.
controsoffitto
-soppalco 1: altezza 2m30. legno ignifugo.
sostituzione della parete divisoria con un mobile.
-sala animazione: installazione di tavoli di 
lavoro.
muri dipinti nero.
-anti bagni: installazione di una parete 
divisoria di 3m di larghezza.
costruzione di un soppalco (2), altezza  2m20, 
legno ignifugo.

altre modifiche

bar

sala prove

ristoryarte

sala animazione

sala collage

teatrio

palco musica

bar

tavoli ristoryarte
180*180 cm

palco musica

piani di lavoro: sala collage, animazione

soppalchi

LEGENDA

1

2

3

-sala prove: muri dipinto di nero, 
pavimentazione legno.
soffitto dipinto di nero.
-ristoryarte: pavimentazione legno.
soffitto dipinto nero.
6 tavoli 1m80*1m80 .
installazione di un palco. 
costruzione di una cabina di regia: scala a ciocciola, 
soppalco (3), altezza 2m20, legno inifugo
-bar: due mobili (uno contro il muro e l’altro su 
ruota costruito in due blocchi)

h 2.3m

h 2.2m

h 2.2m

300

120


